
P233
Typowe zastosowania urządzenia to:

wykrywanie zablokowanych filtrów
wykrywanie lodu lub szronu na wężownicach urządzeń klimatyzacyjnych
ograniczanie przepływu powietrza w kanałach grzewczych lub
wentylacyjnych
regulator maksymalnego przepływu powietrza w systemach o zmiennym
przepływie powietrza
wykrywanie zatkanych kanałów spalinowych lub otworów
wentylacyjnych
monitorowanie pracy wentylatorów

Cechy

Czynnik: powietrze, gazy niepalne, gazy nieagresywne
Jeden przełącznik do pomiaru ciśnienia względnego, próżni lub ciśnienia
różnicowego
Zakres nastaw 0,5…4 mbar, 1,4…10 mbar, 6…50 mbar
Dokładny i stabilny punkt przełączania
Łatwy montaż oraz podłączanie okablowania, różnorodne możliwości
montażu
Modele ze skalą w Pa
Zwarta i wytrzymała konstrukcja
Klasa ochrony IP54

Tabela doboru typu

Kod modelu Zakres nastaw Przełączająca
różnica ciśnień Akcesoria dostarczane z urządzeniem Uwagi



P233F-P3-AAD 0,3 nastawa nieregulowana

<0,3 mbar

-

Op. zbiorcze

P233A-4-AAC

0,5...4 mbar

-

P233A-4-AAD Op. zbiorcze

P233A-4-AHC GMT008N600R + BKT024N001R

-P233A-4-AKC FTG015N602R (2x) + 2 m rury 4/7 mm

P233A-4-PAC

50...400 Pa

-
P233A-4-PAD Op. zbiorcze

P233A-4-PHC GMT008N600R + BKT024N001R

-
P233A-4-PKC FTG015N602R (2x) + 2 m rury 4/7 mm

P233A-10-AAC

1,4...10 mbar

<0,5 mbar

-

P233A-10-AHC GMT008N600R + BKT024N001R

P233A-10-AAD - Op. zbiorcze

P233A-10-AKC FTG015N602R (2x) + 2 m rury 4/7 mm

-
P233A-10-PHC

140...1000 Pa
GMT008N600R + BKT024N002R

P233A-10-PKC FTG015N602R (2x) + 2 m rury 4/7 mm

P233A-50-AAC 6...50 mbar <1 mbar -

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Kod modelu Opis

BKT024N002R Wspornik montażowy P233A/F

GMT008N600R Zestaw do montażu w kanałach
(rura PCV 2 m dł. 4/7 mm, 2 pierścienie uszczelniające, otwór 16 mm)

FTG015N602R Zestaw do montażu w kanałach - prosty (2 śruby montażowe, O-ring)

FTG015N603R Zestaw do montażu w kanałach - wygięty (2 śruby montażowe, O-ring)


