
QFM81
Higrostaty kanałowe QFM81 Siemens stosowane są w instalacjach
klimatyzacyjno-wentylacyjnych do sterowania i nadzorowania wilgotności
względnej w zakresie 15 do 95 % R.H.

Higrostaty mogą być stosowane w instalacjach z nawilżaniem do ograniczania
maksymalnej wilgotności powietrza w kanale nawiewnym, a w laboratoriach
i pomieszczeniach produkcyjnych do ograniczania minimalnej wilgotności
powietrza w kanale nawiewnym.

Cechy

Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem
Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu
temperatury
Stabilizowany element pomiarowy (dobra liniowość, wysoka stabilność
nawet przy dużej wilgotności, nieczuły na kurz i zanieczyszczenia
powietrza)
Do sterowania urządzeniami nawilżającymi lub osuszającymi
Do montażu w kanałach wentylacyjnych lub w pomieszczeniach

 

Tabela doboru typu

Kod modelu Typ czujnika Zakres nastaw Różnica
przełączania

Pokrętło
nastawcze Klasa ochrony

QFM81.2
Kanałowy 15..95 % R.H. ok. 4 % R.H..

Pod obudową IP30

QFM81.21 Na obudowie IP55


