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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

produkty sterowania dla ogrzewania,  
wentylacji i klimatyzacji
Przetworniki

Przetworniki elektropneumatyczne
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Zamocowanie 2

Śruba dystansowa 
o długości 16 mm

74.5

Blachowkręt
BLSHR BZ 3,5x25

16

Kody zamówień Sygnał wejściowy Sygnał wyjściowy

eP-1110-7001 0...10 V (DC), Ri ≥ 1 kΩ, prąd płynący przez cewkę ok. 10 mA 20-100 kPa, liniowo zależny od sygnału wejściowego

eP-1110-7002 2...10 V (DC), 0...10 V (DC), Ri ≥ 1 kΩ, prąd płynący przez cewkę ok. 10 mA 20-100 kPa, 3...100 kPa, liniowo proporcjonalny  
do sygnału wejściowego

eP-1110-7003 0...20 mA (DC), Ri ≤ 450 Ω, prąd płynący przez cewkę ok. 10 mA 20-100 kPa, liniowo zależny od sygnału wejściowego

eP-1110-7004 4...20 V (DC), 0...20 mA (DC), Ri ≤ 450 Ω, prąd płynący przez cewkę ok. 10 mA 20-100 kPa, 3...100 kPa, liniowo proporcjonalny  
do sygnału wejściowego

Wymiary w mm

Model EP-1110 to przetwornik sygnału elektrycznego na ciśnienie 
powietrza przeznaczony do przekształcania elektrycznego sygnału 
wejściowego na wyjściowy sygnał ciśnienia o zależności liniowej. 
Wykorzystuje on układ równoważenia siły z ruchomą cewką. Sygnał 
wejściowy 0...+10 V lub 0...20 mA jest przekształcany na sygnał wyjściowy 
0,2...1 bar.

eP-1110




