
QFA20
Czujniki QFA20 Siemens przeznaczone są do stosowania w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do pomiaru wilgotności względnej
oraz temperatury w pomieszczeniu.

Czujnik stosowany jest jako:

Czujnik regulacyjny
Czujnik pomiarowy wykorzystywany np. do wyświetlania mierzonej
wartości lub do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem

Cechy

Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5…35 V DC
Sygnał wyjściowy wilgotności względnej 0...10 V DC
Sygnał wyjściowy temperatury 0...10 V DC / LG-Ni 1000 / T1
Dokładność pomiaru ±3 % wilgotności względnej w zakresie komfortu
Zakres zastosowania 15…+50 °C / 0…95 % R.H. (bez skraplania)

Tabela doboru typu

Kod modelu Zakres pomiaru
temperatury

Sygnał wyjściowy
temperatury

Zakres pomiaru
wilgotności

Sygnał
wyjściowy
wilgotności

Napięcie
zasilające

Wyświetlacz
LCD

QFA2000 - -

0...100 % Aktywny
0...10 V DC

24 V AC lub
13,5…35 V DC

-
QFA2020

0...50°C
Pasywny LG-Ni 1000

QFA2040 Pasywny T1 (PTC)

QFA2060 0...50°C,
-40…+70°C,
-35...+35°C

Aktywny
4…20 mAQFA2060D Tak


